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OPTRAMATIC  5 0 0  D UO -  La n c e  d ’ i n c e n d i e  D MRS à  p r e s s i o n
r é g u l é e ,  d é b i t  e t  j e t s  r é g l a b l e s

D ESC RIPTION
L a n c e  d ’ i n c e n d i e  à  p r e s s i o n  r é g u l é e  t y p e  D MRS à  d é b i t  e t  j e t s  r é g l a b l e s ,  d e s t i -
n é e  à  l a  p r o j e c t i o n  d ’ e a u  s o u s  p r e s s i o n  p o u r  l u t t e r  c o n t r e  l e s  i n c e n d i e s .
C e t t e  l a n c e  a  é t é  c o n ç u e  p o u r  o f f r i r  u n e  s i m p l i c i t é  d ’ u t i l i s a t i o n  e t  u n e  p r o t e c t i o n  
m a x i m u m  d e  l ’ u t i l i s a t e u r .  S o n  s y s t è m e  d e  r é g u l a t i o n  o f f r e  u n e  p o r t é e  o p t i m a l e  à  
u n e  p r e s s i o n  s u p é r i e u r e  à  4 b a r .  S o n  s é l e c t e u r  r o t a t i f  d e  m o d e  d ’ u t i l i s a t i o n  p e r m e t  
d e  p a s s e r  r a p i d e m e n t  d e  l a  p o s i t i o n  2 50 l / m i n  à  6  b a r  r é g u l é e  à  l a  p o s i t i o n  500 
l/min à 6 bar non régulée, assurant une protection efficace en cas de pression 
d ’ a l i m e n t a t i o n  f a i b l e .  S o n  s é l e c t e u r  d ’ e f f e t  d ’ e a u  t r è s  e r g o n o m i q u e  c o m p o r t e  l e s  3 
p o s i t i o n s  f r a n c h e s  :  j e t  d r o i t ,  j e t  d i f f u s é  d ’ a t t a q u e ,  j e t  d i f f u s é  d e  p r o t e c t i o n  e n  c ô n e  
large (130°) et plein grâce à une denture spécifique.
L a  l a n c e  Op t r a m a t i c  5 0 0  D UO e s t  c o n s t i t u é e  d e s  é l é m e n t s  s u i v a n t s  :
 - Un demi-raccord d’entrée DSP avec verrou, orientable en rotation certifié NF.
 - U n  r o b i n e t  o u v e r t u r e / f e r m e t u r e  à  p a s s a g e  i n t é g r a l ,  p e r m e t t a n t  l e  r é g l a g e  d e  
3  d é b i t s  ( 9 0  -  1 7 0  -  2 5 0  l / m i n ) .

 - U n  s é l e c t e u r  d e  m o d e s  :  r é g u l a t i o n  6  b a r ,  m o d e  n o n  r é g u l é  ( 500 l / m i n  à  6  b a r ) ,  
m o d e  p u r g e .

 - U n  s é l e c t e u r  d e  r é g l a g e  d e  l a  f o r m e  d u  j e t ,  d e p u i s  l a  p o s i t i o n  j e t  d r o i t  j u s q u ’ à  
l ’ a n g l e  d e  p r o t e c t i o n  m a x i m u m  e n  d i f f u s i o n  à  1 3 0 ° ,  c o m p o r t a n t  u n  r e p è r e  t a c t i l e  
e t  v i s u e l  à  l a  p o s i t i o n  j e t  d i f f u s é  d ’ a t t a q u e  ( e n t r e  30°  e t  50° ) .

L a  l a n c e  OPTRAMATIC  5 0 0  D UO,  a l i m e n t é e  e n  p r é m é l a n g e ,  p e r m e t  d e  p r o j e t e r  
d e s  a d d i t i f s  o u  d e  p r o d u i r e  u n e  m o u s s e  b a s  f o i s o n n e m e n t  d e  b o n n e  q u a l i t é  a v e c  
d e s  é m u l s e u r s  s y n t h é t i q u e s .

RÉF ÉREN C ES N ORMATIV ES
-  L a n c e  d e  t y p e  4,  c o n f o r m e  à  l a  n o r m e  N F  EN  1 5 1 8 2 - 2 .

C ON STRUC TION
-  A l l i a g e  d ’ a l u m i n i u m  d e  p r e m i è r e  f u s i o n  t r a i t é  t h e r m i q u e m e n t ,  p r o t é g é  c o n t r e  l a
  c o r r o s i o n  p a r  a n o d i s a t i o n  d u r e  t e i n t é e  n o i r e .
- Tournant sphérique en laiton nickelé monté sur bagues en PTFE.
-  P o i g n é e  d e  p r é h e n s i o n  e t  m a n c h o n  d u  s é l e c t e u r  d e  j e t  e n  m a t é r i a u x  s y n t h é t i q u e s .
  t r è s  r é s i s t a n t s  a u x  c h o c s  e t  à  l a  c h a l e u r .
- Bagues et joints d’étanchéité en NBR, autres accessoires en acier inoxydable.
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C ARAC TÉRISTIQ UES ET PERF ORMAN C ES 

Raccord
d ’ e n t r é e

C o d e s  a r t i c l e s
M a s s e  ( k g )D i f f u s i o n

f o r m e  M
D i f f u s i o n
f o r m e  T

D S P  40 3 0 3 8 . 5 D 1 9 3 0 3 8 . 5 D 1 9 T 2 , 56 0

FF G 1 ½ 3 0 3 8 . 5 D 2 0 3 0 3 8 . 5 D 2 0 T 2 , 390

STORZ C.52 3 0 3 8 . 5 D 1 7 3 0 3 8 . 5 D 1 7 T 2 , 700

INST. M. 2 ½ 3 0 3 8 . 5 D 1 6 3 0 3 8 . 5 D 1 6 T 2 , 8 50

GOST 50 3 0 3 8 . 5 D 2 5 G 3 0 3 8 . 5 D 2 5 G T 2 , 700

M o d e D é b i t s
( l / m i n )

p o r t é e s  h o r i z o n t a l e s  
à  30°  

j e t  d r o i t

p o r t é e s  v e r t i c a l e s  
à  8 0°  

j e t  d r o i t
Régulation 6 bar 2 50 31 2 5
B a s s e  p r e s s i o n 500 36 30

Portées efficaces en mètres mesurées à 6 bar  - Pression maximale de service : 16 bar.
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P r e s s i o n  ( b a r )

D é b i t  ( L / m i n )100 2 00 300 400 500

35 m

31 m

2 3 m

17 m

36  m

31 m

2 8  m

2 6  m

P o i g n é e  2 50 L / m i n
P o i g n é e  170 L / m i n
P o i g n é e  90 L / m i n
S é l e c t e u r  e n  p o s i t i o n  500 L / m i n  6  b a r
B a s s e  p r e s s i o n
P o i g n é e  o u v e r t e  c o m p l é t e m e n t

S é l e c t e u r  e n
p o s i t i o n  R é g u l a t i o n

S é l e c t e u r  e n  r é g u l a t i o n  6  b a r
P o i g n é e  o u v e r t e  c o m p l é t e m e n t
S é l e c t e u r  e n  p o s i t i o n  500 L / m i n  6  b a r
B a s s e  p r e s s i o n
P o i g n é e  o u v e r t e  c o m p l é t e m e n t

P o r t é e  h o r i z o n t a l e  e n  j e t  d r o i t  à  30°

 P o r t é e s  e n  m è t r e s R é g l a g e  d e s  d é b i t s
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OPTRAMATIC  5 0 0  D UO -  La n c e  d ’ i n c e n d i e  D MRS à  p r e s s i o n
r é g u l é e ,  d é b i t  e t  j e t s  r é g l a b l e s

C ON SEILS D ’ UTILISATION

a

c

b

d

e

f

C H OIX  D U D ISPOSITIF  D E F ORMATION  D ES J ETS
L a  l a n c e  OPTRAMATIC  5 0 0  D UO e s t  p r o p o s é e  a v e c  d e u x  v e r s i o n s  d u  d i s p o s i t i f  d e  f o r m a -
t i o n  d e s  j e t s  :  
F o r m e  M
La combinaison de la double rangée de dents fi xes moulées aux profi ls spéciaux, permet la forma-
t i o n  d ’ u n  c ô n e  d ’ e a u  p l e i n , très homogène, constitué de fi nes gouttelettes en son centre et à la pé-
riphérie, d’une densité inégalée. En position diffusion de protection, un large écran (angle de 130°) 
protège parfaitement le porte-lance et aucune remontée de fl amme vers la lance n’est possible.
F o r m e  T
La combinaison de la rangée de dents fi xes moulées avec la turbine tournant à grande vitesse, 
p e r m e t  l a  f o r m a t i o n  d ’ u n  c ô n e  d ’ e a u  p l e i n , très homogène, constitué de fi nes gouttelettes. En 
p o s i t i o n  d i f f u s i o n  d e  p r o t e c t i o n ,  u n  l a r g e  é c r a n  ( a n g l e  d e  130° )  p r o t è g e  p a r f a i t e m e n t  l e  p o r t e -
lance et aucune remontée de fl amme vers la lance n’est possible.
Po s i t i o n  d i f f u s i o n  d ’ a t t a q u e  ( F l a s h - o v e r )
P o s i t i o n  f o r m a n t  u n  c ô n e  d ’ e a u  p l e i n ,  d ’ u n  a n g l e  d e  35°  à  50° ,  a s s u r a n t  u n e  c a p a c i t é  d ’ e x t i n c -
t i o n  e t  u n e  p o r t é e  o p t i m a l e s .  L a  m a s s e  i m p o r t a n t e  d e  g o u t t e l e t t e s  d ’ e a u  c o n s t i t u é e  r e p o u s s e  
puissamment les fl ammes.
Po s i t i o n  j e t  d r o i t
P o s i t i o n  a s s u r a n t  l a  p l u s  g r a n d e  p o r t é e  e t  u n e  p u i s s a n c e  a p t e  à  l a  d i s s o c i a t i o n  d e s  m a t é r i a u x .

EN TREE ROTULEE
En  o p t i o n ,  c e t t e  l a n c e  e s t  é q u i p é e  d ’ u n  d i s p o s i t i f  r o t u l é  p o u r  u n  c o n f o r t  a c c r u  d ’ u t i l i s a t i o n .  I l  
p e r m e t  d ’ o r i e n t e r  a i s é m e n t  l a  l a n c e  d a n s  t o u t e s  l e s  d i r e c t i o n s  s a n s  a v o i r  à  f o u r n i r  d ’ e f f o r t  p o u r  
lutter contre la rigidité du fl exible. Il est particulièrement adaptée pour exécuter les tests de 
« Pl a f o n d »  e n  p r é v e n t i o n  d u  r i s q u e  d e  « F LASH - OV ER» .  S o n  a n g l e  d e  d é b a t t e m e n t  d a n s  t o u s  
l e s  s e n s  e s t  d ’ e n v i r o n  2 0° .

C ON SEILS D ’ UTILISATION
 - L e s  c o n s i g n e s  d ’ u t i l i s a t i o n  d o i v e n t  ê t r e  c o n n u e s  e t  r e s p e c t é e s .
 - C e t t e  l a n c e  d o i t  ê t r e  u t i l i s é e  p a r  u n  p e r s o n n e l  e n t r a î n é  a u x  d i f f é r e n t e s  c o m m a n d e s ,  a u x  f o r c e s  
d e  r e c u l  e t  à  l a  f o r c e  d ’ i m p a c t  d u  j e t  d r o i t .

 - Toujours utiliser cette lance aux pressions et aux débits préconisés ainsi qu’a ceux fi gurant 
d a n s  l e s   r é g l e m e n t s  d ’ i n s t r u c t i o n  e t  d e  m a n o e u v r e  d e s t i n é s  a u x  s a p e u r s  p o m p i e r s .

 - Ne jamais utiliser cette lance en jet droit sur des feux d’origine électrique si elle n’est pas du type 
D MRS /  H T.

MISE EN  OEUV RE 
 Raccord d’entrée orientable en rotation à accoupler au fl exible d’alimentation.
 P o i g n é e  d e  m a n œ u v r e  o u v e r t u r e  /  f e r m e t u r e  d u  r o b i n e t  p e r m e t t a n t  l e  r é g l a g e  d u
 débit en mode «régulation 6 bar». Réglage possible sur les positions 90 - 170 - 250 l/min. 
 P o i g n é e  d e  p r é h e n s i o n .
 S é l e c t e u r  d e  m o d e  p e r m e t t a n t  d e  c h o i s i r  p a r  r o t a t i o n  :

 • le mode régulation 6 bar
 • le mode basse pression (en cas de sous alimentation de la lance)
 • le mode purge (à large passage).

 S é l e c t e u r  d ’ e f f e t  d ’ e a u  a v e c  p o s i t i o n s  r e p é r é e s  p e r m e t t a n t  p a r  r o t a t i o n  l e  r é g l a g e
 c o n t i n u  d e  l a  f o r m e  d u  j e t  d a n s  l ’ o r d r e  s u i v a n t  :

 • jet droit
 • jet d’attaque diffusé avec position tactile + bossage
 • jet diffusé de protection en cône plein 130°

 D o u b l e  d e n t u r e s  p o u r  o b t e n t i o n  d ’ u n e  d i f f u s i o n  p l e i n e .

AUTRES PERF ORMAN C ES
 - S e n s i b i l i t é  a u  g e l  :       -  35° C
 - S e n s i b i l i t é  à  l a  c h a l e u r  :        55° C
 - Essai de non obstruction : 4,76 mm
 - P r e s s i o n  d ’ é c l a t e m e n t  :      70 b a r
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J e t  d i f f u s é
d e  p r o t e c t i o n
( a n g l e  130° )

0° 18 0°
J e t  d r o i t

J e t  d i f f u s é  d ’ a t t a q u e
( a n g l e  35° )

90°

T y p e  M

T y p e  T

Entrée rotulée
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MAIN TEN AN C E

MAIN TEN AN C E PRÉV EN TIV E
Après chaque utilisation et rinçage (indispensable en environnement difficile) il 
e s t  i m p é r a t i f  d e  c o n t r ô l e r  l e  b o n  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  o r g a n e s  p r i n c i p a u x  d e  l a  
l a n c e  :
• l e  r a c c o r d  o r i e n t a b l e  d ’ e n t r é e ,
• l ’ o u v e r t u r e  e t  l a  f e r m e t u r e  d u  r o b i n e t  d e  r é g l a g e  d u  d é b i t ,
• l e  s é l e c t e u r  d e  m o d e  :  r é g u l a t i o n  6  b a r ,  m o d e  b a s s e  p r e s s i o n ,  m o d e  p u r g e ,
• l e  s é l e c t e u r  d ’ e f f e t  d ’ e a u

MAIN TEN AN C E C ORREC TIV E
Le  r a c c o r d  o r i e n t a b l e  n e  t o u r n e  p l u s  o u  f u i t  :
Vérifier qu’aucun corps étranger n’est coincé entre le raccord ( Re p .  1 )  e t  l e  
c o r p s  ( Re p .  2 8 ) .
D é m o n t a g e  d u  r a c c o r d  ( Re p .  1 )  :
 - d e s s e r r e r  l a  v i s  ( Re p .  6 ) ,
 - s o r t i r  l e s  b i l l e s  ( Re p .  3 4 )  e n  t o u r n a n t  l e  r a c c o r d ,
 - s o r t i r  l e  r a c c o r d  ( Re p .  1 )  d u  c o r p s  ( Re p .  2 8 ) .

Re m o n t a g e  d u  r a c c o r d  ( Re p .  1 )  :
 - c h a n g e r  l e s  d e u x  j o i n t s  ( Re p .  2 ) ,
 - n e t t o y e r  p u i s  g r a i s s e r  l a  g o r g e  d e s  b i l l e s  e t  l e s  j o i n t s  ( Re p .  2 ) ( e x  :  L o c t i t e  8 104) ,
 - i n t r o d u i r e  l e  r a c c o r d  ( Re p .  1 )  d a n s  l e  c o r p s  ( Re p .  2 8 ) ,
 - i n t r o d u i r e  l e s  b i l l e s  e n  f a i s a n t  t o u r n e r  l e  r a c c o r d ,
 - m o n t e r  e t  c o l l e r  l a  v i s  ( Re p .  6 )  ( e x  :  L o c t i t e  2 2 5) .

S ’ a s s u r e r  q u e  l e  r a c c o r d  o r i e n t a b l e  t o u r n e  l i b r e m e n t .
F u i t e  à  l a  f e r m e t u r e  d u  r o b i n e t  d ’ a r r ê t  :
Vérifier qu’aucun corps étranger n’est bloqué dans la sphère ( Re p .  1 1 ) .
D é m o n t a g e  d e  l ’ e n s e m b l e  d u  r o b i n e t  :
 - d é m o n t e r  l e  r a c c o r d  o r i e n t a b l e ,
 - d e s s e r r e r  e t  d é m o n t e r  l a  b a g u e  ( Re p .  3 )  a v e c  l e  j o i n t  ( Re p .  3 2 ) ,  e t  l e  s i è g e  
en PTFE ( Re p .  4 ) ,

 - e x t r a i r e  l a  s p h è r e  ( Re p .  1 1 )  e n  p o s i t i o n  f e r m é e ,
 - c h a s s e r  l e s  g o u p i l l e s  ( Re p .  8 ) ,
 - d é v i s s e r  l e s  p o u s s o i r s  à  r e s s o r t  ( Re p .  2 9 ) ,
 - e x t r a i r e  l e s  t o u r i l l o n s  ( Re p .  1 0 )  v e r s  l ’ i n t é r i e u r .

Re m o n t a g e  d e  l ’ e n s e m b l e  d u  r o b i n e t  :
 - m e t t r e  l e  s i è g e  ( Re p .  5 )  e n  p l a c e  d a n s  l e  c o r p s  ( Re p .  2 8 ) ,
 - m e t t r e  l a  p o i g n é e  ( Re p .  7 )  e n  p o s i t i o n  f e r m é e  s u r  l e  c o r p s  ( Re p .  2 8 ) ,
 - p o s i t i o n n e r  l e s  t o u r i l l o n s  p a r  l ’ i n t é r i e u r  ( Re p .  1 0 )  a v e c  l e s  j o i n t s  ( Re p .  9 )  
g r a i s s é s  ( e x  :  L o c t i t e  8 104) ,

 - p o s i t i o n n e r  l a  s p h è r e  ( Re p .  1 1 )  e n  p o s i t i o n  f e r m é e  e n t r e  l e s  t o u r i l l o n s ,
 - m o n t e r  l e  j o i n t  ( Re p .  3 2 )  et le siège en PTFE ( Re p .  4 )  d a n s  l a  b a g u e  d e  
s e r r a g e  ( Re p .  3 ) ,  e t  v i s s e r  c e l l e - c i  ( Re p .  3 )  c o n t r e  l a  s p h è r e ,

 - p e r c e r  l ’ e n s e m b l e  ( p o i g n é e  e n  p o s i t i o n  f e r m é e  -  t o u r i l l o n s )  a v e c  u n  f o r e t  Ø 3, 1m m ,
 - e m m a n c h e r  l e s  g o u p i l l e s  ( Re p .  8 ) ,
 - v i s s e r  e t  c o l l e r  ( e x  :  L o c t i t e  2 2 5)  l e s  p o u s s o i r s  à  b i l l e s  ( Re p .  2 9 ) .

Le  s é l e c t e u r  d ’ e f f e t  d ’ e a u  n e  t o u r n e  p l u s  :
 - s o r t i r  l e  m a n c h o n  t ê t e  t y p e  M  ( Re p .  2 0 )  v e r s  l ’ a v a n t  e n  r e p é r a n t  l a  p o s i t i o n  d e  
l ’ i n d e x a g e ,

 - d é v i s s e r  l e s  p a t i n s  ( Re p .  1 8  e t  2 5 )  e n  f a i s a n t  a t t e n t i o n  a u  r e s s o r t  ( Re p .  1 7 )  
e t  à  l a  b i l l e  ( Re p .  1 6 ) ,

 - s o r t i r  l e  s é l e c t e u r  d ’ e f f e t  d ’ e a u  ( Re p .  1 9 )  v e r s  l ’ a v a n t ,
 - n e t t o y e r  l a  s u r f a c e  p o r t e u s e ,
 - c h a n g e r  l e s  j o i n t s  ( Re p .  1 5 ) ,
 - r e m o n t e r  l ’ e n s e m b l e  e n  g r a i s s a n t  l e s  j o i n t s  ( e x  :  L o c t i t e  8 106 )  e t  e n  c o l l a n t  l e s  
p a t i n s  ( Re p .  1 8  e t  2 5 )  ( e x  :  L o c t i t e  2 2 5) .

Le  s é l e c t e u r  d e  m o d e  ( r é g u l a t i o n  6  b a r ,  b a s s e  p r e s s i o n ,  p u r g e )  n e  
t o u r n e  p l u s  :
 - d é m o n t e r  l e  s é l e c t e u r  d ’ e f f e t  d ’ e a u ,
 - n o t e r  l a  p o s i t i o n  d u  s é l e c t e u r  d e  m o d e  ( Re p .  2 7 ) ,
 - d e s s e r r e r  l e  p a t i n  ( Re p .  1 3 )  e t  l ’ a x e  ( Re p .  1 4 ) ,
 - g l i s s e r  v e r s  l ’ a v a n t  l e  s é l e c t e u r  d e  m o d e  ( Re p .  2 7 )  e n  f a i s a n t  a t t e n t i o n  a u  
r e s s o r t  ( Re p .  1 7 )  e t  à  l a  b i l l e  ( Re p .  1 6 ) ,

 - n e t t o y e r  l a  s u r f a c e  p o r t e u s e ,
 - c h a n g e r  l e  j o i n t  ( Re p .  1 2 )  e t  l e  g r a i s s e r  ( e x  :  L o c t i t e  8 106 ) ,
 - r e m o n t e r  l ’ e n s e m b l e  e n  s e  r e m e t t a n t  à  l a  m ê m e  p o s i t i o n  q u ’ a v a n t  l e  d é m o n -
t a g e ,  c o l l e  ( e x  :  L o c t i t e  2 2 5)  e n t r e  l e s  r e p è r e s .

N OMEN C LATURE D ES ELEMEN TS ET PIEC ES D ETAC H EES

Rep. Q t é D é s i g n a t i o n M a t i è r e Rep. Q t é D é s i g n a t i o n M a t i è r e

1 1 Raccord orientable A l u  a n o d i s é 2 0 1 M a n c h o n  d i f f u s i o n  t y p e  M PUR
2 2 B a g u e  I  45- 39- 3 NBR 2 1 3 V i s  C H C  M  2 , 5 X  6 A l u
3 1 B a g u e  d e  s e r r a g e A l u  a n o d i s é 2 2 1 B a g u e  d e  r e t e n u e A l u  a n o d i s é
4 1 S i è g e  O p t r a m a t i c  500 PTFE 2 3 1 T u r b i n e P K
5 1 Siège 230 DN 25 PTFE 2 4 1 M a n c h o n  d i f f u s i o n  t y p e  T PUR
6 1 V i s  S T  H C  M  6 I n o x 2 5 1 P a t i n  s é l e c t e u r  d ’ e f f e t  d ’ e a u B r o n z e
7 1 P o i g n é e  d e  m a n o e u v r e P A 2 6 1 S é l e c t e u r  d ’ e f f e t  d ’ e a u  t y p e  T A l u  a n o d i s é
8 2 Goupille 3-22 A c i e r  z i n g u é 2 7 1 S é l e c t e u r  d e  m o d e A l u  a n o d i s é
9 2 Bague R9 NBR 2 8 1 Ensemble monté (corps + régulation)

10 2 T o u r i l l o n  i n d e x a b l e  L a i t o n  n i c k e l é 2 9 2 P o u s s o i r  à  r e s s o r t  M 8 I n o x
11 1 T o u r n a n t  s p h é r i q u e L a i t o n  n i c k e l é 30 1 V i s  C H C  M 6  X  6 0 NBR
12 1 B a g u e  I  52 - 47- 2 , 5 NBR 31 1 P o i g n é e  d e  p r é h e n s i o n PUR
13 1 P a t i n  i n d e x a g e  s é l e c t e u r  d e  m o d e B r o n z e 32 1 B a g u e  I  34- 30- 2 NBR
14 1 A x e  s é l e c t e u r  d e  m o d e I n o x 33 1 B a g u e  I  43- 39- 2 NBR
15 3 B a g u e  I  48 - 43- 2 , 5 NBR 34 37 B i l l e  Ø4 I n o x
16 2 B i l l e  Ø5 I n o x 35 1 1/2 DSP 40 FM G 11/2B A l u

17 2 Ressort Ø5 d0.5 Lg10 I n o x E1 1 Etiquette du robinet + débit
18 1 P a t i n  s é l e c t e u r  d e  m o d e B r o n z e E2 1 Etiquette sélecteur de jet

19 1 S é l e c t e u r  d ’ e f f e t  d ’ e a u  t y p e  M A l u  a n o d i s é E3 1 Etiquette sélecteur de mode
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OPTRAMATIC  5 0 0  D UO -  La n c e  d ’ i n c e n d i e  D MRS à  p r e s s i o n
r é g u l é e ,  d é b i t  e t  j e t s  r é g l a b l e s

MAIN TEN AN C E

6

7

5
4

3

2

13

E2
18

20

15

17
19

8

21
22

23
24

25
26

18 17
27

28
29

3191011
32

33
34

35
16

16

1

14

30

16 12

9 10 E1 17

E3




